3-CPR-03.06.2014
Prohlaseni o vlastnostech

pro dfevéné podlahy z masivniho dfeva pro vnitini pouziti
V souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. bfezna

2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkil na trh a pii
zruseni smeérice 89/106/EWG Rady, se timto potvrzuje, ze u stavebniho vyrobku

Masivni dievéné podiahy,

v provedeni

prkno z masivniho dieva neosetfené, s perem a drazkou
pro zamyslené pouZiti
pro instalaci Sroubovou instalaci
vyrobeno v hoblarné
Holz-Henkel GmbH & Co. KG
Hannoversche Str, 41
D-37075 Géttingen
a uvedeno na trh od
Holz-Henkel GmbH & Co. KG

Hannoversche Str, 41
D-37075 Géttingen

na zékladé systému shody
System 4
a vykoni deklarovanych v nasledujici tabulce
splfiuje poZadavky pfilohy ZA normy EN-14342.



Viastnosti pevnosti a Pe v ohybu, Nebyl nalezen Zadny vykon (NPD) | EN 14342
fuhosti modul pruznosti v
ohybu

pevnost v tlaku
pevnost v tahu

pevnost ve smyku

TFdéno suché
Pfirodnf, piirozena Houby nigici dfevo tfida trvanlivost 1-5
trvanlivost dle EN 350-2

Hmyz, termiti a jini Nebyl nalezen Zadny vykon (NPD)
zaoceansti $kadci

dieva
PoZarni odolnost Nebyl nalezen Z&dny vykon (NPD)
Druhy dfeva Smrk {(PCAB)
Kiefer (PNSY)
Chovani pii pozaru Ca-s1
Uvolfiovani Formaldehyd: tfida E1
nebezpeénych latek PCP-obsah: <5 ppm

Toto prohlaseni bylo ugin&no dne 03.06.2014 3 plati tak dlouho, dokud se definice ve vy$e uvedene
harmonizované normé nezméni a vyrobni podminky ve vyrobé nebo v fizeni vyroby v hoblarné se
vyznamné nezméni.

Jmén9 a funkce odpovédné osoby Torsten Herzel, vedeni spoleénosti

i

D um a mistp vystaveni Gottingen, 03.06.2014






